الجمهورية اللبنانية

وزارة الزراعة

الوزير

قرار رقم 188/1

يتعلق بالشروط الواجب توافرها

للحصول على ترخيص بمعالجة الخشب للتصدير

إن وزير الزراعة,
بناءً على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 ( تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 ( تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)لا سيما المادة 63 منه,

بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 9/1/2006 ( علامة التدبير المعتمدة حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

 رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات.)لاسيما المادة الثانية منه، وحيث أن بعض المواد الخشبية التي هي من أصل نباتي تكون عاملا أساسيا في نقل الآفات الزراعية في جميع مراحل النقل ( استيراد ، تصدير، ترانزيت ) وضرورة تطبيق المعيار الدولي رقم 15 الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النبات التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبما أن أكثرية الدول تطلب تطبيق المعيار الدولي رقم 15 على أي مواد تعبئة خشبية مصدرة إليها.  
بناءً على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم   /4 تاريخ   /  /2006 

بناءً على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: يتوجب على من يرغب بالحصول على ترخيص لمعالجة الخشب حسب المعيار الدولي رقم 15 أن يؤمن ما يلي: 
1- للتدخين بمادة الميثيل برومايد:

1) أن يتقدم بطلب من مديرية الثروة الزراعية – مصلحة وقاية النبات – دائرة الصيدلة النباتية بطلب الحصول على ترخيص لمعالجة الخشب بمادة الميثيل برومايد.

2) أن يكون مرخصا له من وزارة الزراعة بمهنة تعهد استعمال الادوية الزراعية.
3) أن يثبت استيراده واستلامه لمادة الميثيل برومايد من شركة مسموح لها باستيراد المادة.
4) أن يمتلك المعدات المذكورة في الملحق رقم 1:
5) أن يتعهد ب:
· تحمل كامل المسؤولية عم أي ضرر ينتج عن المعالجة.

· تحقيق كامل متطلبات المعيار الدولي رقم 15 ( ملحق رقم 2 )
· بالسماح لموظفي وزارة الزراعة المعنيين القيام بأعمال الكشف الدوري والمفاجئ للتأكد من تطبيق المعيار الدولي رقم 15.
لا يعطى الترخيص المطلوب إلا بعد إجراء عمليات الكشف من قبل موظفي وزارة الزراعة للتأكد من الالتزام بالشروط المطلوبة.

ب – للمعالجة بالحرارة:

1) أن يتقدم من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الزراعية – مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي  بطلب الحصول على ترخيص لمعالجة الخشب بالحرارة.

2) أن يمتلك المعدات المذكورة في الملحق رقم 1:
3)أن يتعهد ب:
· تحمل كامل المسؤولية عم أي ضرر ينتج عن المعالجة.

· تحقيق كامل متطلبات المعيار الدولي رقم 15 ( ملحق رقم 2 )
· بالسماح لموظفي وزارة الزراعة المعنيين القيام بأعمال الكشف الدوري والمفاجئ للتأكد من تطبيق المعيار الدولي رقم 15.
لا يعطى الترخيص المطلوب إلا بعد إجراء عمليات الكشف من قبل موظفي وزارة الزراعة للتأكد من الالتزام بالشروط المطلوبة.

المادة الثانية: يعطى الترخيص بقرار صادر عن وزير الزراعة بناء لاقتراح مدير عام الزراعة وبناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية والدوائر المعنية ويحق لوزارة الزراعة إعادة النظر بالترخيص في أي وقت كان بعد الكشف على الشركة المرخص لها إذا تبين مخالفتها لشروط الترخيص.

المادة الثالثة: في حال تم سحب الترخيص من إحدى الشركات المخالفة، لا تعطى ترخيصا من جديد إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ سحبه، وبعد التأكد بالكشف من قدرة الشركة وتعهدها بالالتزام بالشروط المذكورة في هذا القرار.

المادة الرابعة: تعطى كل شركة مرخص لها رقم ترخيص خاص لاستعماله على الإفادات والأختام ((MARK وكافة معاملاتها ولا يسمح بصنع الختم إلا بعد إذن مسبق من مديرية الثروة الزراعية في وزارة الزراعة.

المادة الخامسة: تعتبر ملحقات هذا القرار جزءا لا يتجزأ منه

المادة السادسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 11-5-2006 

وزير الزراعة

د. طلال الساحلي

- الأمانة العامة لمجلس الوزراء

- مجلس الخدمة المدنية – هيئة التفتيش المركزي

وزارة الخارجية والمغتربين – وزارة الاقتصاد والتجارة

المجلس الأعلى للجمارك – المديرية العامة للجمارك

منظمة الأغذية والزراعة الدولية – الجريدة الرسمية 

غرف التجارة والصناعة والزراعة – جمعية الصناعيين 

نقابة مخلصي البضائع – جمعية وسطاء النقل

- مديرية الثروة الزراعية

 المصالح الاقليمية- المراكز الحدودية

- أصحاب العلاقة

- المحفوظات

ملحق رقم 1:

المعدات والشروط المطلوبة لاجراء عمليات المعالجة بالميثيل برومايد

· غرف محكمة الإغلاق ثابتة أو متحركة

· مراوح شفط (إذا كانت المعالجة داخل غرف )
· جهاز تدخين ( في حال استعمال جهاز خاص )
· نرابيج توزيع الغاز ( في حال استعمال جهاز خاص )
· أجهزة لمراقبة الغاز (كثافة ، حرارة ، ومدة المعالجة)
· مراوح لتدوير الهواء (إذا كانت المعالجة داخل غرف )
· مضخة سحب الغاز (إذا كانت المعالجة داخل غرف )
· أقنعة للوجه كاملة
· أكياس رمل رفيعة ( بشكل أفاعي )
· نايلون للتغليف على أن لا تقل سماكته عن 120 ميكرون. ( في حال عدم الاعتماد على الغرف )
· معدات إسعافات أولية
- اعتماد سجلات خاصة لتسجيل دفعات المعالجة وأصحابها وكميتها وتفاصيل عملية المعالجة ومن أشرف ونفذ عملية المعالجة ومراقبة الحرارة وغيرها من المعلومات، وأن يقدم الى وزارة الزراعة ( مديرية الثروة الزراعية ) كل ثلاثة أشهر جدولا يبين هذه المعلومات.

المعدات والشروط المطلوبة لاجراء عمليات المعالجة بالحرارة

- 
 أن تتوفر لديه أجهزة توليد الحرارة،

· غرف مجهزة خصيصا للمعالجة بالحرارة حسب المواصفات المعترف بها ( متحركة وثابتة ).

· أجهزة مراقبة أو حساسات لقياس الحرارة موزعة داخل غرف المعالجة بالحرارة، في جو الغرفة وفي قلب الخشب المعالج وفي عدة أماكن ومستويات ( خمس حساسات على الأقل )
- اعتماد سجلات خاصة لتسجيل دفعات المعالجة وأصحابها وكميتها وتفاصيل عملية المعالجة ومن أشرف ونفذ عملية المعالجة ومراقبة الحرارة وغيرها من المعلومات، وأن يقدم الى وزارة الزراعة ( مديرية الثروة الزراعية ) كل ثلاثة أشهر جدولا يبين هذه المعلومات.

متطلبات المعالجة بالتبخير
التسجيل: 

· يجب توثيق وتسجيل كافة عمليات التبخير تفصيليا: رقم المعاملة، اسم المستفيد، الكمية، التاريخ، عملية التبخير ( التركيز، الحرارة، الوقت،...)، 

· يعطى الترخيص لفترة معينة (3 سنوات على الأكثر)

· تجديد الترخيص 
· اذا تبين خلل عند الشركة يسحب الترخيص
· الحصول على الختم الرسمي
· يمكن للشركة أن تصدر شهادة تبخير تفيد أن المعالجة تمت حسب المعيار 15
مسؤوليات الشركة:

· على الشركة ان يطابق عملها المعيار15

· على الشركة أن تؤمن ما هو مطلوب حسب القرارات

· ان تكون الشركة متعاقدة مع عاملين معتمدين ( لديهم خبرة أو شهادات فنية،...)
· على العامل أن يثبت أنه على علم بما هو مطلوب
تقييم الشركة

· يتم تقييم الشركة عند اول زيارة لاعطاء الرخصة وعند الزيارات الدوري ( على الاقل مرة كل 6 اشهر)

· على الشركة أن تقدم ملف واضح عن الجهاز العامل (المسؤولين والعمال )

· تحديد مركز االعمل
· تأمين متطلبات العيار
· المدير المسؤول يجب أن يكون مهندس أو ما يعادل
· العمال ( خبرة، شهادات اذا أمكن )
· يجب على العمال أن يتواجدوا عند عمليات التبخير
· يجب الانتباه الى المواد التي من الممكن تلفها باستمال الميثيل برومايد
· يجب تأمين الفحص المطلوب للتأكد من نجاح العملية
· على العامل أن يعلم ما هي مخاطر استعمال الميثيل برومايد
· على العامل أن يعلم كيف يأخذ كافة القياسات (التركيز، الحرارة، الوقت )
المعدات:

· كومبرسور هواء لفحص الضغط

· اصابع مخصصة لفحص ضغط الحاوية

· معدات قياس ضغط تؤمن الضغط المطلوب
· مواد لاصقة لعزل الحاوية 
· جهاز توقيت لفحص الضغط
· مراوح للتهوئة
· أجهزة قياس للحرارة والتركيز والوقت مع صدور جداول بالعملية
